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4. Основные характеристики мероприятия по уходу за лесами (интенсивность рубки (в т.ч. в % от 
исходного запаса), минимальная сомкнутость крон, сумма площадей сечений, объем вырубаемой 
древесины): 
Интенсивность рубки ухода в % от исходного запаса – 15% (очень слабая) 
Минимальная проектная полнота после рубки – 0,7 
Метод рубок ухода: относительно равномерная вырубка деревьев (разреживание). 
Объем вырубаемой древесины- 306 м³ 
 

 
5. Характеристика вырубаемой части насаждения: 

В первую очередь вырубаются нежелательные деревья: 
К нежелательным деревьям относятся: деревья мешающие росту и формированию крон 

лучших и вспомогательных деревьев, деревья неудовлетворительного состояния (больные, 
сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие, сильно поврежденные вредными 
организмами, животными), деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны 
(искривленные, с сучками-пасынками, с сильно разросшейся, низко опущенной кроной и 
большим сбегом ствола, если их вырубка не ведет к снижению полноты насаждения ниже 
нормативной, снижению устойчивости насаждений). 

 

 
6. Объем вырубаемой массы по породам, в т.ч. при прокладке технологических коридоров: 
Всего 306 кбм, в т.ч. 

Древесная 
порода 

Объем вырубаемой массы, кбм 

Всего, кбм При прокладке технологических 
коридоров, кбм 

Сосна 277 252 

Береза 21 17 

Ель   8 6 

Итого 306 275 

 
7.  Распределение вырубаемой ликвидной части древостоя на деловую и дровяную по породам: 
Всего 278 кбм ликвидной древесины, в т.ч. 

Древесная 
порода 

Вырубаемый объем (ликвидный), кбм 

Деловая древесина, 
кбм 

Дровяная древесина, 
кбм 

Всего, 
кбм 

Сосна 249 3 252 

Береза 17 2 19 

Ель 7 0 7 

Итого 273 5 278 

 
 
8. Описание технологий выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, 
последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волоки, 
технологические (погрузочные) пункты): 

-валка деревьев производится "Харвестером" под углом 30-40º вершиной на 
технологический коридор (волок), обрезка сучьев и вершин производится на месте валки 
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"Харвестером" с укладкой порубочных остатков на волок, с целью их (волоки) укрепления и 
предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке; 

-трелевка производится хлыстами за вершину по технологическим коридорам (волокам), 
раскряжёвка на сортименты и складирование сортиментов в штабель производится на 
погрузочной площадке; 

-расстояние между технологическими коридорами – 40-45 м; 

-ширина технологических коридоров – до 5 м.; 

-количество и размеры погрузочных пунктов (площадок) – 0 шт.; 

-погрузка и вывозка сортиментов осуществляется автомашинами с гидроманипулятором. 

 

 
Составил (арендатор): главный специалист            Баскаев В.А.   _________________   
                                         (должность)                   (Ф.И.О.)               (подпись)       
Дата: «23» ноября 2023 г. 
 

Неотъемлемой частью настоящего Проекта является чертеж участка (Приложение 1 к Проекту) 
 






